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Broj:6601

Datum: 19.05.2015. god.

Predmet: Razjašnjenje konkursne dokumentacije po zahtevu

Veza: -  Konkursna  dokumentacija  za  javnu  nabavku  Laboratorijska  oprema  , 
br.26/2015, broj konkursne dokumentacije 6053/08.05.2015.

- Zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije od 18.05.2015.

1. Pitanje iz Zahteva:
,,U obrascu 5.3 u tehničkim karakteristikama ne navodite detaljnu specifikaciju traženih 
artikala.To je po nama gotovo važno pošto bodujete kvalitet,pa je naše pitanje kako će te 
da bodujete kvalitete ako niste detaljno opisali aparat koji su vam potrebni,npr za stavku 
pod rednim brojem 1, ne navodite koje jačine je halogeno svetlo na mikroskopu,kakvi su 
objektivi planhromatski ili ahromatski,kog uvećanja su, i još puno detalja koe je potrebno 
dati.
Molimo Vas da upotpunite opis artikla koje tražite .”

Odgovor Naručioca:  

.Specifikacija za Brojac kolonija

Lako za čišcenje plastično kucište ,podesiv po visini,osvetljenje površine 145 mm Ø sa 1 
cm2 i 1 / 9 cm2 graduisana.Petri solja do 145 mm Ø 

2.Specifikacija za Destilator

Kapacitet destilata 8 lit/h.

- Snaga 6 kW.

- Potrošnja hladne vode 70 lit / h

- Konstrukcija je uradjena od nerdjajuceg celika-prohroma.

- Lak pristup grejacima i eventualno ciscenje kamenca. 

- Obezbedjeni svi potrebni dodaci za prikljucenje na vodovodnu i

 elektro mrezu.

3.Specifikacija mikroskopa

Tehnička specifikacija
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- Invertni mikroskop infinitivne optike, sa nosaèem za 4 objektiva 

- Halogeno svetlo 30W, dugme za podešavamje intenziteta sa prednje strane mikroskopa 

- Fini i grubi fokus sa obe strane mikroskopa, toèak za podešvanje tenzije fokusnog mehanizma 

- Kondenzor svetla N.A. 0,3 WD 72mm sa precentriranim faznokontratnim slajderom 

- Zeleni filter 

Trinokularni tubus FN22, tri pozicije deljenja svetla ookulari/kamera u odnosu 100:0, 20:80 i 
0:100% 

Okulari 10X FN22 

- Držaè preparata za pomeranje po XY osi u opsegu 120x78mm sa držaèima za petri posude 
65,54 i 30mm, terasaki posude i standardne slajdove. 

- Objektivi ahromatski: 

10X N.A. 0,25;WD 17 mm - faznokontrastni 

20X N.A. 0,40;WD 3,2 mm - faznokontrastni 

40X N.A. 0,55;WD 2,3 mm - faznokontrastni 

100XO N.A 1,25 WD 0,15mm faznokontrastni 

- Kolor CMOS kamera  2Mpix. Senzor velièine 1/3''. Živa slika 16 fps (full resolution) . 

- Adapter za kameru C-mount 0,5X 

Softver za arhiviranje i obradu slike, pravljenje video zapisa, interaktivno merenje na živoj slici i 
fotografiji,kao I odgovarajuci racunar koji podrzava navedeni softver

Korekcija senki , WB, čuvanje rezultata merenja u formatima .sfs, .xls, .wk3, .txt, MS-DOS text .

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac
Komisija za javne nabavke
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