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Предмет:  Разјашњење конкурсне документације по захтеву

Веза:        - Конкурсна документација за јавну набавку Инструменти за проверу 
физичких својстава, бр. 04/2017, број конкурсне документације 5206/03.03.2017.

1.Питање из Захтева:

“У ставци 1.1. Техничке спецификације- Електромагнетни мерач протока на 
цевоводу су наведене захтеване карактеристике које уређај треба да испуњава и у 
вези тога молимо за одговоре на следећа питања и образложење за наведене 
захтеване карактеристике:
1.Да ли прикључак на цевоводу може бити већи од 1“ ?
2.Да ли су неопходни релејни излази?
3.Да ли мора да има напајање 220V AC? „

Одговор Наручиоца:  
За ставку 1.1. електромагнетни мерач протока на цевоводу за прање филтера чисте 
воде DN400mm, постојећи прикључак на месту употребе мерача је DN80mm.
За ставку 1.2. електромагнетни мерач протока на цевоводу питке воде DN1000mm 
на месту употребе мерача већ постоји прикључак од 1"
Релејни излази могу бити и опто изоливани односно неки други тип излаза, што 
значи да мерач мора имати 2 излаза који се могу програмирати за алармирање 
(визуелно - звучно) задатог минималног односно максималног протока које ће 
Наручилац задати.
Напајање може бити и батеријско али онда мерач мора имати обавезно екстерно 
напајње (исправљач 12, 24,...) које Испоручилац доставља у комплету са мерачем 
тако да се екстерно напајање може прикључити на ел.мрежу 220V

2.Питање из Захтева:

„У ставци 7.1. Техничке спецификације- Преносиви ултразвучни мерач протока су наведене 
захтеване карактеристике које уређај треба да испуњава и у вези тога молимо за 
одговоре на следећа питања и образложење за наведене захтеване карактеристике:
1.Да ли вам је потребан мерни опсег за цеви од 12,7 мм до 7200 мм и за дебљине 
цеви до 76,2 ?“

Одговор Наручиоца:  
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Преносиви ултразвучни мерач протока је потребан за мерење протока за челичне 
цевоводе до DN1100mm дебљине  цеви до 16mm, као и ПЕ цеви  до DN630mm 
дебљине  цеви до 40mm, и остале врсте цевовода мањих пречника.

ЈКП „Водовод и канализација“Крагујевац

Комисија за јавне набавке
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