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Број:14739

Датум: 08.09.2017.

Предмет: Измена 1 конкурсне документације

Веза: Конкурсна  документација  за  јавну  набавку  бр.  ВВ-34/2017:Грађевински 
материјал и припадајући производи,заводни број 13443/18.08.2017.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012,  14/2015  и  68/2015),  наручилац  ЈКП „Водовод  и  канализација“  Крагујевац  врши 
измену конкурсне документације за јавну набавку бр ВВ-34/2017:Грађевински материјал и 
припадајући производи,заводни број 13443/18.08.2017.,на следећи начин:

I Мења  се Део  VII Конкурсне  документације  –  Листа  захтева  и  техничке 
спецификације  у делу 7.1 – Техничке спецификације, партија 2,3 i 4 -  САНАЦИОНА 
(куплунг-репатур) СПОЈНИЦА ПРОХРОМСКА који је гласио:

„ Партије 2, 3 и 4 : САНАЦИОНА ( куплунг-репаратур) СПОЈНИЦА ПРОХРОМСКА

1. Израда – конструкција :
Материјал од кога је израђена спојница мора бити од хемијски отпорног прохром челика (Ч 
4572)  и  профилисане  заптивне  гуме  по  целом  ободу,  тврдоће  60  схор.  Дужина  спојнице, 
односно дужина цеви која се може прекрити спојницом, мора бити минимум 30 цм. Спојница 
се мораа састојати од следећих делова:

а) Обујмице Ч. 4572
б) Облоге Пербунан
ц) Вијака Ч. 4572 (минимум 3 вијка за DN до 150 мм и 6 вијака за DN >150, по дужини 
спојнице)
д) Носача Ч. 4572
е) Подлошке Ч. 4572
ф) Стезача Ч. 4572
г) Ручке Ч. 4572
х) Навртки Ч. 4572

Израђене спојнице се испитују на непропустљивост под притиском, испитивањем са водом на 
15 бара надпритиска.
Подразумева се да у цену улази комплетна спојница спремна за уградњу, а то подразумева све 
ставке од а-х.



Ознака  називног  отвора  DN  односи  се  на  ознаку  називног  отвора  ливених,  челичних  и 
азбестцементних  цеви.  Све  испоручене  спојнице  морају  бити  контролисане  у  погледу 
димензија, квалитета материјала, навоја и непропустљивости.

2. Обим испоруке :

Јединични комплет за испоруку обухвата комплетно обрађен комад, за односни DN наведен у 
Листи захтева..

3. Документација 

Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике материјала и цртежи са мерним 
котама.
Уз  испоруку  се  мора  доставити  фабрички  атест  и  Извештај  о  испитивању  надлежног 
Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту 
са водом по здравље људи.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина 
ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац. «

Део  VII Конкурсне документације – Листа захтева и техничке  спецификације  у 
делу 7.1 – Техничке спецификације,  партија 2,3 i 4 -  САНАЦИОНА (куплунг-репатур) 
СПОЈНИЦА ПРОХРОМСКА сада гласи:

„ Партије 2, 3 и 4 : САНАЦИОНА ( куплунг-репаратур) СПОЈНИЦА ПРОХРОМСКА 

За поправку водоводних цевовода
- За све врсте цевног материјала:ПЕ, ПВЦ, цчелик, АЦ, дуктил, ЛГ
- Поседују двоструку-дуплу монтажну ручку за сигурнију, лакшу и бржу уградњу
- Кућиште репаратурне обујмице израђено од нерђајућег челика AISI 304
- Заптивка је отпорна на трошење и старење
- Вијци  и  навртке  су  израђени  од  нерђајућег  челика.  Вијци  су  обложени  посебним 

наносом (тефлонизирани) како би се спречио суви вар
- Да је на репуратурним обујмицама угравиран тип, произвођач и датум заптивке.

Све  испоручене  спојнице  морају  бити  контролисане  у  погледу  димензија,  квалитета 
материјала, навоја и непропустљивости.

Документација 

Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике материјала и цртежи са мерним 
котама.
Уз  испоруку  се  мора  доставити  фабрички  атест  и  Извештај  о  испитивању  надлежног 
Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту 
са водом по здравље људи.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина 
ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.»



II Мења  се Део  VII Конкурсне  документације  –  Листа  захтева  и  техничке 
спецификације   у  делу  7.1  –  Техничке  спецификације,  партија  5-10  Флексибилне 
спојнице „Брзи спој – МУЛТИЏОИНТ „ који је гласио:
„ 

Партије 5 - 10 : ФЛЕКСИБИЛНЕ СПОЈНИЦЕ - ''БРЗИ СПОЈ - МУЛТИЏОИНТ''

1. Конструкција – израда

Партије 5, 6 и 7 Испорука Е- флеx правих наставака са еластичним-флексибилним утичним 
делом и притисном прирубницом на једном крају и прирубницом избушеном према ЕН 1092-
2  НП  10,  на  другом  крају,  за  спајање  полиетиленских,  ливеногвоздених,  челичних  и 
азбестцементних цеви.

Партије 8, 9 и 10 Испорука У- флеx правих наставака са еластичним-флексибилним утичним 
деловима  на  оба  краја,  за  спајање  полиетиленских,  ливеногвоздених,  челичних  и 
азбестцементних цеви, НП 10. 

Опсег стезања утичних крајева цеви мора да одговара вредностима спољних граничних мера 
цеви израђених од свих врста материјала у оквиру истих номиналних пречника и притисака. 
Врсте материјала које треба узети у обзир при изради понуде су ЛГ, АЦ, ПЕ, Ч и поцинковане 
цеви. 

2. Материјал :

Кућиште: Нодуларни лив ГГГ
Притезна прирубница: Нодуларни лив ГГГ ДИН 2501 и ЕН 1092
Заптивка : ЕПДМ
Вијци: А2 ДИН 933 и ИСО 4017
Навртке: Ч гал Зн ДИН 934 и ИСО 4032
Заштита : ЕWС према ГСК нормативима РАЛ – ГЗ-662

3. Обим испоруке :

Јединични комплет за испоруку обухвата комплетно обрађен комад, антикорозионо заштићен 
епоксидним прахом минималне дебљине наноса 250 μм са гуменим прстеновима од ЕПДМ, за 
односни DN наведен у Листи захтева.

4. Документација 

Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике материјала и цртежи са мерним 
котама.
Уз  испоруку  се  мора  доставити  фабрички  атест  и  Извештај  о  испитивању  надлежног 
Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту 
са водом по здравље људи.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина 
ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац. „



Део VII Конкурсне документације – Листа захтева и техничке спецификације 
у делу 7.1 – Техничке спецификације, партија 5-10 Флексибилне спојнице „Брзи спој – 
МУЛТИЏОИНТ“  сада гласи:

„ 
Е Универзалне спојнице са притезним прстеном (рестраин) за све врсте цеви
Са једне стране прирубница, а са друге спојница за све врсте цеви, са притезним прстеном за 
ПЕ/ПВЦ цеви. 
Вијци за притезање притезног поклопца морају бити одвојени од прирубнице, тако да се 
обезбеди њихово независно притезање.
Прирубница, димензија и распоред рупа по ЕН 1092-2 ПН 10 (ДИН 28605/ДИН 2501)
Материјал: Тело, поклопац и притезни поклопац од нодуларног лива ЕН ГЈС-400 (ГГГ40), 
притезни прстен од месинга Мс58 или нерђајућег челика минимум квалитета А2
Заптивке од ЕПДМ гуме дозвољене за контакт са питком водом
Заштита: Пластифицирањем епоксидним прахом споља и унутра слојем минималне дебљине 
250 µм, у складу са ДИН 3476 И ДИН 30677-2 стандардом
Медијум: Питка вода 

Уз понуду доставити:
- Узорак спојнице ДН 80 (тражити ону која се највише користи)
-  ИСО 9001:2008, ИСО ЕМС 14001 и ОХСАС 18001 за произвођача
- ИСО 9001:2008 за понуђача ако није истовремено и произвођач 
- Каталог производа
- Извештај о испитивању здравствене исправности спојница о нешкодљивости по 

здравље људи у контакту са питком водом издат од стране лабораторије акредитоване 
од стране Акредитационог тела Србије (АТС) за та испитивања, не старији од 1 године

- Извештај о испитивању спојница у складу са тачкама стандарда СРПС ЕН 12266-
1:2005 (тест отпорности кућишта на притисак и цурење) издат од стране лабораторије 
акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС) за то испитивање, не 
старији од 3 године

- Упутство за монтажу и безбедан рад производа

У Универзалне спојнице са притезним прстеном (рестраин) за све врсте цеви
Са обе стране спојница за све врсте цеви, са притезним прстеновима за ПЕ/ПВЦ цеви. 
Вијци за притезање притезних поклопаца морају бити одвојени са сваке стране, тако да се 
обезбеди њихово независно притезање са обе стране.
Материјал: Тело, поклопац и притезни поклопац од нодуларног лива ЕН ГЈС-400 (ГГГ40), 
притезни прстен од месинга Мс58 или нерђајућег челика минимум квалитета А2
Заптивке од ЕПДМ гуме дозвољене за контакт са питком водом
Заштита: Пластифицирањем епоксидним прахом споља и унутра слојем минималне дебљине 
250 µм, у складу са ДИН 3476 И ДИН 30677-2 стандардом
Медијум: Питка вода 
Максимални радни притисак: 16 бар

Уз понуду доставити:
- Узорак спојнице ДН 80 (тражити ону која се највише користи)
-  ИСО 9001:2008, ИСО ЕМС 14001 и ОХСАС 18001 за произвођача
- ИСО 9001:2008 за понуђача ако није истовремено и произвођач 
- Каталог производа



- Извештај о испитивању здравствене исправности спојница о нешкодљивости по 
здравље људи у контакту са питком водом издат од стране лабораторије акредитоване 
од стране Акредитационог тела Србије (АТС) за та испитивања, не старији од 1 године

- Извештај о испитивању спојница у складу са тачкама стандарда СРПС ЕН 12266-
1:2005 (тест отпорности кућишта на притисак и цурење) издат од стране лабораторије 
акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС) за то испитивање, не 
старији од 3 године

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина 
ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац“

III Мења  се Део  VII Конкурсне  документације  –  Листа  захтева  и  техничке 
спецификације  у делу 7.1 – Техничке спецификације, партија 12 – Водоводне арматуре 
који је гласио:

„ Партија 12 : ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ

Поз 12.1 Овални ( клинасти-елиптични) затварачи са управљањем ручним колом

1. Технички захтеви 

Испоручити:
овално (клинасте-елиптичне) затвараче ( са равним дном) ЕН 1074 (ДИН 3352-4А), ПН 10 – 
кратко тело ( уградна мера ДИН 3202 Ф4), за воду за пиће, са управљањем ручним колом, за 
НД наведене у Листи захтева. 
овално (клинасте-елиптичне) затвараче ( са равним дном) ЕН 1074 (ДИН 3352-4Б), ПН 10 – 
дуго тело ( уградна мера ДИН 3202 Ф5), за воду за пиће, са управљањем ручним колом, за НД 
наведене у Листи захтева. 

Прирубнице изведене за уградњу према ЕН 1092-2 , ПН 10.
Материјал кућишта и поклопца од лива ГГГ-40.
Спољашна  и  унутрашња  заштита  епоxи  прахом  а  у  складу  са  захтевима  квалитета  и 
испитивања. РАЛ ознака 662.
Клинасти  део  од  нодуларног  лива  ГГГ-40,  унутрашња  страна  заштићена  од  корозије,  а 
спољашња обложена вулканизираним ЕПДМ – ом, са вретеном од нерђајућег челика које се 
не подиже, вретено је у пределу о – прстена ( о-ринг) полирано, заптивање вретена системом 
вишеструких о-прстенова и додатном потпорном заптивком.
Вођица вретена заштићена од спољашње прљавштине и воде помоћу клизних прстенова.

2. Документација 

Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и 
ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању,у складу 
са  ДИН 3230 и  СРПС ЕН 12266,  као  и  Извештај  о  испитивању надлежног  Института  за 
испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по 
здравље људи.

Поз 12.2 Хватачи нечистоће



Испоручити  хватач  нечистоће  ПН  10,  за  DN  наведене  у  листи  захтева,  –  уређај  који  се 
користи за спречавање пролаза ситнијих страних тела и разних нечистоћа кроз цевовод који 
транспортује  воду  за  пиће,  а  који  се  уграђује  ,ради  повећања сигурности  у  раду,  испред 
арматура, пумпи, мерно-регулационих и других уређаја.

1. Технички захтеви :

Кућиште једноделно: ливено СЛ
Веза за цевовод : преко прирубница ДИН 2501 и ЕН 1092
Филтер : од нерђајућег сита – прохром хемијски отпоран Ч. 4572
Измена и чишћење сита: скидањем поклопца и вађењем сита
Спољашна и унутрашња заштита: епоxи прахом а у складу са захтевима квалитета и 
испитивања. РАЛ ознака 662.

2. Документација :
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и 
ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању,у складу 
са  ДИН 3230 и  СРПС ЕН 12266,  као  и  Извештај  о  испитивању надлежног  Института  за 
испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по 
здравље људи.

Поз 12.3 Редуцири – регулатори притиска 

1. Технички захтеви 

Испоручити регулатор излазног притиска који за своје функционисање користи расположиву 
енергију самог флуида – воде за пиће. 

1.1 Материјал

- кућиште : нодуларни лив
- клип и цилиндар: прохронски челик ( киселоотпорни)
- веза за цевовод : преко прирубница ДИН 2501 и ЕН 1092
-спољашна  и  унутрашња  заштита:  епоxи  прахом  а  у  складу  са  захтевима  квалитета  и 
испитивања. РАЛ ознака 662.

2. Документација :
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и 
ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању,у складу 
са  ДИН 3230 и  СРПС ЕН 12266,  као  и  Извештај  о  испитивању надлежног  Института  за 
испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по 
здравље људи.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина 
ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.»



Део VII Конкурсне документације – Листа захтева и техничке спецификације  у делу 7.1 
– Техничке спецификације, партија 12 – Водоводне арматуре  сада гласи:

„   Партија 12 : ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ  

Поз 12.1 Овални ( клинасти-елиптични) затварачи са управљањем ручним колом

1. Технички захтеви 

Испоручити:
овално (клинасте-елиптичне) затвараче ( са равним дном) ЕН 1074 (ДИН 3352-4А), ПН 10 – 
кратко тело ( уградна мера ДИН 3202 Ф4), за воду за пиће, са управљањем ручним колом, за 
НД наведене у Листи захтева. 
овално (клинасте-елиптичне) затвараче ( са равним дном) ЕН 1074 (ДИН 3352-4Б), ПН 10 – 
дуго тело ( уградна мера ДИН 3202 Ф5), за воду за пиће, са управљањем ручним колом, за НД 
наведене у Листи захтева. 

Прирубнице изведене за уградњу према ЕН 1092-2 , ПН 10.
Материјал кућишта и поклопца од лива ГГГ-40.
Спољашна  и  унутрашња  заштита  епоxи  прахом  а  у  складу  са  захтевима  квалитета  и 
испитивања. РАЛ ознака 662.
Клинасти  део  од  нодуларног  лива  ГГГ-40,  унутрашња  страна  заштићена  од  корозије,  а 
спољашња обложена вулканизираним ЕПДМ – ом, са вретеном од нерђајућег челика које се 
не подиже, вретено је у пределу о – прстена ( о-ринг) полирано, заптивање вретена системом 
вишеструких о-прстенова и додатном потпорном заптивком.
Вођица вретена заштићена од спољашње прљавштине и воде помоћу клизних прстенова.

2. Документација 

Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и 
ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању,у складу 
са  ДИН 3230 и  СРПС ЕН 12266,  као  и  Извештај  о  испитивању надлежног  Института  за 
испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по 
здравље људи.

Поз 12.2 Хватачи нечистоће

Испоручити  хватач  нечистоће  ПН  10,  за  DN  наведене  у  листи  захтева,  –  уређај  који  се 
користи за спречавање пролаза ситнијих страних тела и разних нечистоћа кроз цевовод који 
транспортује  воду  за  пиће,  а  који  се  уграђује  ,ради  повећања сигурности  у  раду,  испред 
арматура, пумпи, мерно-регулационих и других уређаја.

1. Технички захтеви :



Кућиште једноделно: ливено СЛ
Веза за цевовод : преко прирубница ДИН 2501 и ЕН 1092
Филтер : од нерђајућег сита – прохром хемијски отпоран Ч. 4572
Измена и чишћење сита: скидањем поклопца и вађењем сита
Спољашна и унутрашња заштита: епоxи прахом а у складу са захтевима квалитета и 
испитивања. РАЛ ознака 662.

2. Документација :
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и 
ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању,у складу 
са  ДИН 3230 и  СРПС ЕН 12266,  као  и  Извештај  о  испитивању надлежног  Института  за 
испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по 
здравље људи.

Поз 12.3 Редуцири – регулатори притиска 

1. Технички захтеви 

Испоручити регулатор излазног притиска који за своје функционисање користи расположиву 
енергију самог флуида – воде за пиће. 

1.1 Материјал

- кућиште : нодуларни лив
- клип и цилиндар: прохронски челик ( киселоотпорни)
- веза за цевовод : преко прирубница ДИН 2501 и ЕН 1092
-спољашна  и  унутрашња  заштита:  епоxи  прахом  а  у  складу  са  захтевима  квалитета  и 
испитивања. РАЛ ознака 662.

2. Документација :
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и 
ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању,у складу 
са  ДИН 3230 и  СРПС ЕН 12266,  као  и  Извештај  о  испитивању надлежног  Института  за 
испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по 
здравље људи.

Поз.12.4 – Овални затварач са летећим прирубницама

Заменски пљоснати засун са летећим прирубницама са обе стране
Дугачка израда (Ф5) уградбених димензија у складу са ЕН 558-1 ГР 15 
Вентил са еластичним (меким) заптивањем, са прирубничким крајевима у складу са ЕН 1092-
2  разбушене  према  ДИН  2501.  Летеће  прирубнице  слободно  ротирајуће  и  аксијално 
померљиве са обе стране вентила, а њихово фиксирање обезбеђено помоћу прстена од ПОМ 
материјала, са могућношћу скраћења за 20 – 40 милиметара са обе стране у зависности од 
номиналног пречника. Са интегрисаним заптивкама од ЕПДМ гуме на обе стране вентила, 
конструисане тако да онемогуће контакт летеће прирубнице са телом вентила, односно летеће 



прирубнице  и  прирубнице  суседне  арматуре  или  везног  елемента,  чиме  се  прекида  коло 
струје између летеће прирубнице и тела вентила, односно летеће прирубнице и прирубнице 
суседне арматуре или везног елемента. 
Материјал: тело и летеће прирубнице ливено гвожђе ГЈС-400 (ГГГ-40) у складу са ЕН 1563 
стандардом;  сендвич  клин  од  ливеног  гвожђа  ГЈС-400  (ГГГ-40)  у  складу  са  ЕН  1563 
стандардом у потпуности гумиран са ЕПДМ погодан за питку воду са отвором за одвод и са 
пластичним вођицама од ПОМ материјала које гарантују несметано вођење клина; фиксно 
вретено  од  нерђајућег  челика  1.4021  (X20Цр13)  са  ваљаним  навојем,  вретено  у  простору 
мулти  О-ринг-а  и  О-прстена  заптивено  од  нерђајућих  материјала  према  ДИН  3547  Т-1. 
Вођење вретена заштићено од воде и нечистоћа манжетном; вијци заштићени од корозије 
воском и гуменим поклопцем
Заштита: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и 
унутра  у  складу са  ДИН 3476 (П)  и  ДИН 30677-2 стандардом,  дебљине  наноса  >250 µм, 
квалитет и тестирање у складу са ГСК РАЛ 662
Гумене заптивке одобрени за питку воду у складу са КТW препорукама и ДВГW 
Медиум: Питка вода 
Максимални радни притисак: 16 бар
Прирубнице ПН 16

Уз понуду доставити:
-Каталог производа
-ГСК сертификат за производ (сертификат за заштиту од тешких корозија) са преводом на 
српски језик уколико је издат на страном језику.
-ИСО 9001:2008 и ИСО 14001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик 
уколико је издат на страном језику.
-ИСО 9001:2015 сертфификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на 
страном језику.
-Овлашћење произвођача за робу која се нуди
-Извештај о испитивању производа у складу са СРПС ЕН 12266-1 издат од стране 
лабораторије акредитоване ос стране Акредитационог тела Србије (АТС) за та испитивања, не 
старији од 3 године.
-Извештај о испитивању здравствене исправности производа за контакт са питком водом 
издат од стране лабораторије акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС) за 
та испитивања, не старији од 1 године.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина 
ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.»

IV Мења  се Део  VII Конкурсне  документације  –  Листа  захтева  и  техничке 
спецификације  у делу 7.1 – Техничке спецификације, партија 14 – Водоводне арматуре 
за кућне прикључке који је гласио:

„Партија 14 : ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ ЗА КУЋНЕ ПРИКЉУЧКЕ

Поз 14.1 Огрлице са вентилом за ПЕ цеви 

1. Технички захтеви :
Испоручити огрлицу с вентилом, за прикључивање кућних прикључака на уличне водоводне 
ПЕ цеви НП 10, са излазним спојем са унутрашњим навојем за прикључак, за DN како је дато 
у Листи захтева.



Огрлица се састоји од дводелног кућишта од нодуларног лива ГГГ 50, заптивке од ЕПДМ, 
укључујући завртње, подлошке и навртке од нерђајућег челика.
Заштита епокси прахом, без порозности , атестираном за примену у цевоводима за транспорт 
воде за пиће. 
Окретањем  вретена  окреће  се  зупчаник  који  својим наилазним  отвором отвара  и  затвара 
пролаз  воде.  Прикључак  на  главну  цев  мора  бити  могућ  и  кад  је  цевовод  под 
притиском.Огрлица  и  вентил  треба  да  чине  јединствен  спој,  а  не  раздвојив  на  начин  да 
приликом уградње буде неопходно скидање вентила, а да такав спој омогући прикључење без 
затварања уличне водоводне линије.
Испитивање према СРПС ЕН 12266 ( ДИН 3230). 

2. Документација:
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле са цртежима , котираним димензијама и 
ознакама материјала.
Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према ЕН 
12266.
Поз 14.2 Огрлице са вентилом за Ливеногвоздене цеви 

1.Технички захтеви
Испоручити огрлицу с вентилом, за прикључивање кућних прикључака на уличне водоводне 
ливеногвоздене цеви од сивог лива НП 10, са излазним спојем са унутрашњим навојем за 
прикључак, за DN како је дато у Листи захтева.
Огрлица се састоји од дводелног кућишта од нодуларног лива ГГГ 50, укључујући завртње, 
подлошке и навртке од нерђајућег челика. Обујмица мора бити саставни део склопа.
Заштита епокси прахом, без порозности, атестираном за примену у цевоводима за транспорт 
воде за пиће. 
Окретањем  вретена  окреће  се  зупчаник  који  својим наилазним  отвором отвара  и  затвара 
пролаз воде. Прикључак на главну цев мора бити могућ и кад је цевовод под притиском.
Испитивање према СРПС ЕН 12266 ( ДИН 3230).

2. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле са цртежима, котираним димензијама и 
ознакама материјала.
Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према ЕН 
12266.

Поз  14.3  Уградбена  телескопска  гарнитура  за  управљање  вентилом  на  огрлици  кућног 
прикључка 

1.Технички захтеви
Испоручити  телескопске  уградбене  гарнитуре  за  управљање  вентилом на  огрлици  кућног 
прикључка из Поз 14.1 и 14.2 за DN и дубине уградње наведене у Листи захтева. Телескопске 
уградбене  гарнитуре  се  испоручују  са  прикључком  за  кључ  и  чивијом  (штифном)  за 
осигурање споја осовине вентила на огрлици кућног прикључка и уградбене гарнитуре. 
Челична осовина вретена четвртастог облика, галванизирана-поцинкована. Спојница и глава 
вретена произведени од сивог лива ГГ 25, заштићени од корозије, укључујући и заштитну цев 
од ПЕ, врх заптивен и тиме заштићен од површинских вода и прљавштине.



2. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле са цртежима, котираним димензијама и 
ознакама материјала.
Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према ЕН 
12266.

Поз 14.4 Заштитне уличне капе изнад уградбених телескопских гарнитура кућних прикључака 

1.Материјал и састав површине 
Уличне заштитне капе изнад уградбених телескопских гарнитура  за кућне прикључке  ,  за 
испитно оптерећење од 400 кН, морају бити израђени од сивог лива ГГ 25, без грешака у 
одливцима.
Капе  се  не  смеју  поправљати  заваривањем  како  би  се  отклониле  површинске  грешке  и 
местимични недостаци који не захватају целу дебљину попречног пресека одливка.
2.Премази
Материјал за премазе мора се састојати од битуменског материјала или синтетичке смоле. 
Одговарајући додаци ( адитиви ) су дозвољени да би се постигло лако наношење и сушење.
Пре наношења премаза површина лива мора бити сува, без корозије или слободних делића, 
без уља или масти.
Премаз се мора нанети урањањем, шприцањем или четком.
Премаз  мора  целу  површину  једнолико  прекрити  и  мора  бити  хомоген.  Мора  се  добро 
осушити да се комади не би међусобно слепили.
Средња дебљина слоја премаза не сме бити мања од 70 µм, а местимично не сме бити мања од 
50 µм.
3. Облик
Заштитне уличне капе су  округлог облика за сервисне вентиле са уградбеним гарнитурама 
на кућним прикључцима ~ Д/Х=125/200 мм
4. Примењени стандарди и испитивања 
Испитивање заштитних уличних капа врши се под пробним оптерећењем од 400 кН.
Произвођач  мора  доказати  купцу  да  су  његови  производи  у  складу  са  горе  наведеним 
стандардом  путем  обављања  типских  функцијских  испитивања  и  купцу  пре  испоруке 
доставља Уверења – Извештаје о испитивању.
5. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају цртежи са котираним димензијама ( основа и попречни 
пресек ), са ознакама врсте материјала.
Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о испитивању од надлежног Института 
за испитивање материјала,  а пре испоруке  испоручиоц је дужан да обавести купца,  након 
одливања првих комада, да изврши пријем у фабрици произвођача и одобри даљу израду и 
испоруку по параметру налегајућих површина између рама и поклопца.
Поз. 14.5 Гума у плочи
1. Технички захтеви
Гумене плоче дебљине 4мм армиране текстилним улошком са 2 платна.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина 
ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац. „

Део VII Конкурсне документације – Листа захтева и техничке спецификације  у 
делу  7.1  –  Техничке  спецификације,  партија  14  –  Водоводне  арматуре  за  кућне 
прикључке сада гласи:



„   Партија 14 : ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ ЗА КУЋНЕ ПРИКЉУЧКЕ  

Поз 14.1 Огрлице са вентилом за ПЕ цеви 

1. Технички захтеви :
Испоручити огрлицу с вентилом, за прикључивање кућних прикључака на уличне водоводне 
ПЕ цеви НП 10, са излазним спојем са унутрашњим навојем за прикључак, за DN како је дато 
у Листи захтева.
Огрлица се састоји од дводелног кућишта од нодуларног лива ГГГ 50, заптивке од ЕПДМ, 
укључујући завртње, подлошке и навртке од нерђајућег челика.
Заштита епокси прахом, без порозности , атестираном за примену у цевоводима за транспорт 
воде за пиће. 
Окретањем  вретена  окреће  се  зупчаник  који  својим наилазним  отвором отвара  и  затвара 
пролаз  воде.  Прикључак  на  главну  цев  мора  бити  могућ  и  кад  је  цевовод  под 
притиском.Огрлица  и  вентил  треба  да  чине  јединствен  спој,  а  не  раздвојив  на  начин  да 
приликом уградње буде неопходно скидање вентила, а да такав спој омогући прикључење без 
затварања уличне водоводне линије.
Испитивање према СРПС ЕН 12266 ( ДИН 3230). 

2. Документација:
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле са цртежима , котираним димензијама и 
ознакама материјала.
Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према ЕН 
12266.
Поз 14.2 Огрлице са вентилом за Ливеногвоздене цеви 

1.Технички захтеви
Испоручити огрлицу с вентилом, за прикључивање кућних прикључака на уличне водоводне 
ливеногвоздене цеви од сивог лива НП 10, са излазним спојем са унутрашњим навојем за 
прикључак, за DN како је дато у Листи захтева.
Огрлица се састоји од дводелног кућишта од нодуларног лива ГГГ 50, укључујући завртње, 
подлошке и навртке од нерђајућег челика. Обујмица мора бити саставни део склопа.
Заштита епокси прахом, без порозности, атестираном за примену у цевоводима за транспорт 
воде за пиће. 
Окретањем  вретена  окреће  се  зупчаник  који  својим наилазним  отвором отвара  и  затвара 
пролаз воде. Прикључак на главну цев мора бити могућ и кад је цевовод под притиском.
Испитивање према СРПС ЕН 12266 ( ДИН 3230).

2. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле са цртежима, котираним димензијама и 
ознакама материјала.
Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према ЕН 
12266.

Поз  14.3  Уградбена  телескопска  гарнитура  за  управљање  вентилом  на  огрлици  кућног 
прикључка 

1.Технички захтеви
Испоручити  телескопске  уградбене  гарнитуре  за  управљање  вентилом на  огрлици  кућног 
прикључка из Поз 14.1 и 14.2 за DN и дубине уградње наведене у Листи захтева. Телескопске 



уградбене  гарнитуре  се  испоручују  са  прикључком  за  кључ  и  чивијом  (штифном)  за 
осигурање споја осовине вентила на огрлици кућног прикључка и уградбене гарнитуре. 
Челична осовина вретена четвртастог облика, галванизирана-поцинкована. Спојница и глава 
вретена произведени од сивог лива ГГ 25, заштићени од корозије, укључујући и заштитну цев 
од ПЕ, врх заптивен и тиме заштићен од површинских вода и прљавштине.

2. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле са цртежима, котираним димензијама и 
ознакама материјала.
Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према ЕН 
12266.

Поз 14.4 Заштитне уличне капе изнад уградбених телескопских гарнитура кућних прикључака 

1.Материјал и састав површине 
Уличне заштитне капе изнад уградбених телескопских гарнитура  за кућне прикључке  ,  за 
испитно оптерећење од 400 кН, морају бити израђени од сивог лива ГГ 25, без грешака у 
одливцима.
Капе  се  не  смеју  поправљати  заваривањем  како  би  се  отклониле  површинске  грешке  и 
местимични недостаци који не захватају целу дебљину попречног пресека одливка.
2.Премази
Материјал за премазе мора се састојати од битуменског материјала или синтетичке смоле. 
Одговарајући додаци ( адитиви ) су дозвољени да би се постигло лако наношење и сушење.
Пре наношења премаза површина лива мора бити сува, без корозије или слободних делића, 
без уља или масти.
Премаз се мора нанети урањањем, шприцањем или четком.
Премаз  мора  целу  површину  једнолико  прекрити  и  мора  бити  хомоген.  Мора  се  добро 
осушити да се комади не би међусобно слепили.
Средња дебљина слоја премаза не сме бити мања од 70 µм, а местимично не сме бити мања од 
50 µм.
3. Облик
Заштитне уличне капе су  округлог облика за сервисне вентиле са уградбеним гарнитурама 
на кућним прикључцима ~ Д/Х=125/200 мм
4. Примењени стандарди и испитивања 
Испитивање заштитних уличних капа врши се под пробним оптерећењем од 400 кН.
Произвођач  мора  доказати  купцу  да  су  његови  производи  у  складу  са  горе  наведеним 
стандардом  путем  обављања  типских  функцијских  испитивања  и  купцу  пре  испоруке 
доставља Уверења – Извештаје о испитивању.
5. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају цртежи са котираним димензијама ( основа и попречни 
пресек ), са ознакама врсте материјала.
Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о испитивању од надлежног Института 
за испитивање материјала,  а пре испоруке  испоручиоц је дужан да обавести купца,  након 
одливања првих комада, да изврши пријем у фабрици произвођача и одобри даљу израду и 
испоруку по параметру налегајућих површина између рама и поклопца.
Поз. 14.5 Гума у плочи
1. Технички захтеви
Гумене плоче дебљине 4мм армиране текстилним улошком са 2 платна.
Поз. 14.6 Огрлице са вентилом са бајонер спојницама за ЛГ цеви



Вентил за кућне прикључке са бајонет спојницом и са траком од нерђајућег челика за ливене, 
АЦ и челичне цеви.
Вентил за кућне прикључке са горње стране бајонет спојница, а са доње стране трака од 
нерђајућег челика обложена гумом од ЕПДМ-а за ливене, АЦ и челичне цеви укључујући 
дихтунг између цеви и вентила за кућне прикључке.
Отварање и затварање вентила за кућне прикључке врши се помоћу диска и лопатице од 
нерђајућег челика који омогућава бушење под притиском
Четвртка вретена са кружним навојем ради фиксирања уградбене гарнитуре.
Материјал: ГЈС-400 (ГГГ40)
Заштита: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и 
унутра у складу са ДИН 3476 (П) и ДИН 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 µм нулте-
порозностина 3000 В, адхезија унутра и споља > 12 Н/мм² након излагања топлој води)
Гумени дихтунзи одобрени за питку воду у складу са КТW препорукама и ДВГW страна 
W270
Максимални радни притисак: 16 бар
Поз. 14.7 – Угаона 90° спојница бајонет/ПЕ електрофузиони завршетак
Угаона 90° спојница бајонет / ПЕ фузиони завршетак, са једне стране бајонет укључујући о-
ринг дихтунге за заптивање, а са друге стране ПЕ фузиони завршетак под 90° за заваривање 
на ПЕ цеви
Материјал: Бајонет од ГЈС-400 (ГГГ40), ПЕ фузиони завршетак од ПЕ 100 (СДР 11)
Заштита: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и 
унутра у складу са ДИН 3476 (П) и ДИН 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 µм нулте-
порозностина 3000 В, адхезија унутра и споља > 12 Н/мм² након излагања топлој води)
Гумени дихтунзи одобрени за питку воду у складу са КТW препорукама

Уз понуду доставити:
-Каталог производа
-ГСК сертификат за производ (сертификат за заштиту од тешких корозија) са преводом на 
српски језик уколико је издат на страном језику.
-ИСО 9001:2008 и ИСО 14001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик 
уколико је издат на страном језику.
-ИСО 9001:2015 сертфификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на 
страном језику.
-Овлашћење произвођача за робу која се нуди
-Извештај о испитивању производа у складу са СРПС ЕН 12266-1 издат од стране 
лабораторије акредитоване ос стране Акредитационог тела Србије (АТС) за та испитивања, не 
старији од 3 године.
-Извештај о испитивању здравствене исправности производа за контакт са питком водом 
издат од стране лабораторије акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС) за 
та испитивања, не старији од 1 године.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина 
ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац. „

IV Мења  се Део  VII Конкурсне  документације  –  Листа  захтева  и  техничке 
спецификације   у  делу  7.1  –  Техничке  спецификације,  партија  21  -  Хидрант  који  је 
гласио:

„
Партија 21 : ХИДРАНТИ



Поз 21.1 Надземни хидрант 

1. Технички захтеви
Испоручити надземни хидрант DN 80 НП 16, према СРПС ЕН 14384, прирубнице за уградњу 
према СРПС ЕН 1092-2, изведен тако да уколико дође до ударца, лом долази на одређеном 
месту  горњег  дела  хидранта,  док  вентил  остаје  у  затвореном  положају,  како  би  била 
омогућена лака измена само одређеног - надземног дела хидранта.

Хидрант испоручити са испустом.
Кућиште од материјала у складу са СРПС ЕН 14384, вретено од нерђајућег челика, заптивке у 
складу сą СРПС ЕН 681-1.
За прикључак ватрогасних црева, на хидрантима морају бити уграђене две Ц-спојке (Ø 50) и 
једна Б-спојка (Ø 65).
Дубина уградње 1250 мм. Х/х = ~ 2200/1030 мм где је Х – укупна висина хидранта (од краја 
до краја) , а х – висина од површине терена до врха хидранта.
Комплетна заштита епокси прахом према СРПС ЕН 545.
2. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле са цртежима, котираним димензијама и 
ознакама материјала.
Уз испоруку се доставља декларација о усаглашености и извештај о испитивању у складу са 
СРПС ЕН 14384 .

Поз 21.2 Подземни хидрант 

1. Технички захтеви
Испоручити подземни хидрант DN 80, НП 16, према СРПС ЕН 14339, прирубнице за уградњу 
према СРПС ЕН 1092-2, комплет са заштитном уличном овалном капом ( Поз 13.2.2) од ГГ 25 
, ~д/D=370/440 за испитно оптерећење од 400 кН.

Кућиште од материјала у складу са СРПС ЕН 14339, вретено од нерђајућег челика, заптивке у 
складу сą СРПС ЕН 681-1.
Дубина уградње 1,25 м .Висина хидранта ~ 1030 мм
Комплетна заштита епокси прахом према СРПС ЕН 545.
2. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле са цртежима, котираним димензијама и 
ознакама материјала.
Уз испоруку се доставља декларација о усаглашености и извештај о испитивању у складу са 
СРПС ЕН 14339.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина 
ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац. „

Део VII Конкурсне документације – Листа захтева и техничке спецификације  у 
делу 7.1 – Техничке спецификације, партија 21 - Хидрант сада гласи:

„ Надземни против пожарни хидрант
у складу са СРПС ЕН 14384:2009, или сл. са аутоматском дренажом воде из тела хидранта 
(сув), без додатног вентила у стопи хидранта, са ломљивом спојницом на телу хидранта као 
заштитом од лома услед удара.



Хидрантске излазне спојнице 1xБ (Фи 75) / 2xЦ (Фи 52)

Материјал: тело хидранта од нерђајућег челика минимун квалитета А2; глава и стопа 
хидранта нодуларни лив ЕН ГЈС-400 (ГГГ-40) у складу са ЕН 1563 стандардом. 

Глава хидранта мора бити заменљива без скидања хидранта са инсталације, са ваздушним 
вентилом. Количина заостале воде у стубу хидранта, као и време пражњења хидранта у 
складу са СРПС ЕН 14384-2009. Отварање-затварање хидранта помоћу кључа, замена 
гумираног клипа хидранта без откопавања хидранта. Вредности момената МОТ и МСТ, као и 
Кв вредност, у складу са СРПС ЕН 14384-2009. Сви унутрашњи делови хидранта морају бити 
израђени од нерђајућих материјала.

Заштита главе и стопе: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним 
прахом минималне дебљине 250 µм споља и унутра у складу са ДИН 3476 (П) и ДИН 30677-2 
стандардом. 

Медиум: Питка вода 
Максимални радни притисак: 16 бар
Доња прирубница у складу са ЕН 1092-2 ПН 16 
За следеће димензије: DN 80 RD 1000

Уз понуду доставити:

- ИСО 9001:2008, ИСО ЕМС 14001 и ОХСАС 18001 за произвођача
- ИСО 9001:2008 за понуђача ако није истовремено и произвођач 
- Каталог производа
- Сертификат о усклађености хидранта са СРПС ЕН 14384:2009 и извештај о 

испитивању својстава надземног, ломљивог хидранта ДН 80 издат од стране тела које 
је акредитовано од стране Акредитационог тела Србије (АТС) или важећи Сертификат 
о сталности својстава којим се доказује усклађеност са ЕН 14384:2005 и извештај о 
испитивању својстава хидранта издат од стране именованог (нотифокованог) тела из 
ЕУ.

- Изјава о својствима производа издата од стране произвођача. 
- Извештај о испитивању здравствене исправности хидранта о нешкодљивости по 

здравље људи у контакту са питком водом издат од стране лабораторије акредитоване 
од стране Акредитационог тела Србије (АТС) за та испитивања, не старији од 1 године

- Извештај о испитивању хидранта у складу са тачкама стандарда СРПС ЕН 12266-
1:2005 (тест отпорности кућишта на притисак и цурење) издат од стране лабораторије 
акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС) за то испитивање, не 
старији од 3 године

- Упутство за монтажу и безбедан рад производа
- Уз испоруку хидранта потребно је доставити:Извештај о завршном испитивању 

производа издат од стране произвођачa

Подземни противпожарни хидрант
у складу са СРПС ЕН 14339:2009 стандардном или сл., са бајонет спојницом на излазу и 
аутоматском дренажом воде из тела хидранта (сув), без додатног затварача у телу хидранта.



Материјал: Стопа, тело и канџа хидранта од нодуларног лива ЕН ГЈС-400 (ГГГ-40) у складу 
са ЕН 1563 стандардом; На телу хидранта изливен лого или назив произвођача. 

Сви унутрашњи делови хидранта морају бити од нерђајућих материјала. Вредности момената 
МОТ и МСТ, као и Кв вредност, у складу са СРПС ЕН 14339-2009.

Заштита стопе, тела и канџе: Висококвалитетна заштита од корозије слојем флуидизованог 
епокси праха минималне дебљине 250 µм споља и унутра, у складу са ДИН 3476 (П) и ДИН 
30677-2 стандардом 

Медиум: Питка вода 
Максимални радни притисак: 16 бар
Доња прирубница у складу са ЕН 1092-2 ПН 16 
За следеће димензије:

• DN 80 RD 750
• DN 80 Rd 1000
• DN 80 RD 1250

Уз понуду доставити:
- ИСО 9001:2008, ИСО ЕМС 14001 и ОХСАС 18001 за произвођача 
- ИСО 9001:2008 за понуђача ако није истовремено и произвођач 
- Каталог производа
- Сертификат о усаглашености подземних хидранта са СРПС ЕН 14339:2009 и извештај 

о испитивању подземних хидранта издат од стране тела које је акредитовано од стране 
Акредитационог тела Србије (АТС) или важећи Сертификат о сталности својстава 
којим се доказује усклађеност подземних хидраната са ЕН 14339:2005 и извештај о 
испитивању подземних хидраната издат од стране именованог (нотификованог) тела из 
ЕУ.

- Изјава о својствима подземног хидранта издата од стране произвођача 
- Извештај о испитивању здравствене исправности хидранта о нешкодљивости по 

здравље људи у контакту са питком водом издат од стране лабораторије акредитоване 
од стране Акредитационог тела Србије (АТС) за та испитивања, не старији од 1 године

- Извештај о испитивању хидранта у складу са тачкама стандарда СРПС ЕН 12266-
1:2005 (тест отпорности кућишта на притисак и цурење) издат од стране лабораторије 
акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС) за то испитивање, не 
старији од 3 године

- Упутство за монтажу и безбедан рад производа
- Уз испоруку хидранта потребно је доставити:Извештај о завршном испитивању 

производа издат од стране произвођача „

У свему осталом Конкурсна документација  за јавну набавку бр.  ВВ-34/2017: Грађевински 
материјал и припадајући производи,заводни број 13443/18.08.2017 остаје непромењена.

 



ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац
Комисија за јавне набавке


