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Број:14824

Датум: 11.09.2017.

Предмет: Измена 2 конкурсне документације

Веза: Конкурсна  документација  за  јавну  набавку  бр.  ВВ-34/2017:Грађевински 
материјал и припадајући производи,заводни број 13443/18.08.2017.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012,  14/2015  и  68/2015),  наручилац  ЈКП „Водовод  и  канализација“  Крагујевац  врши 
измену конкурсне документације за јавну набавку бр ВВ-34/2017:Грађевински материјал и 
припадајући производи,заводни број 13443/18.08.2017.,на следећи начин:

I Мења  се Део  VII Конкурсне  документације  –  Листа  захтева  и  техничке 
спецификације  у делу 7.1 – Техничке спецификације, партија 2,3 i 4 -  САНАЦИОНА 
(куплунг-репатур) СПОЈНИЦА ПРОХРОМСКА који је гласио:

„ Партије 2, 3 и 4 : САНАЦИОНА ( куплунг-репаратур) СПОЈНИЦА ПРОХРОМСКА

За поправку водоводних цевовода
- За све врсте цевног материјала:ПЕ, ПВЦ, цчелик, АЦ, дуктил, ЛГ
- Поседују двоструку-дуплу монтажну ручку за сигурнију, лакшу и бржу уградњу
- Кућиште репаратурне обујмице израђено од нерђајућег челика AISI 304
- Заптивка је отпорна на трошење и старење
- Вијци  и  навртке  су  израђени  од  нерђајућег  челика.  Вијци  су  обложени  посебним 

наносом (тефлонизирани) како би се спречио суви вар
- Да је на репуратурним обујмицама угравиран тип, произвођач и датум заптивке.

Све  испоручене  спојнице  морају  бити  контролисане  у  погледу  димензија,  квалитета 
материјала, навоја и непропустљивости.

Документација 

Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике материјала и цртежи са мерним 
котама.
Уз  испоруку  се  мора  доставити  фабрички  атест  и  Извештај  о  испитивању  надлежног 
Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту 
са водом по здравље људи.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина 
ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац «



Део  VII Конкурсне документације – Листа захтева и техничке  спецификације  у 
делу 7.1 – Техничке спецификације,  партија 2,3 i 4 -  САНАЦИОНА (куплунг-репатур) 
СПОЈНИЦА ПРОХРОМСКА сада гласи:

„ Партије 2, 3 и 4 : САНАЦИОНА ( куплунг-репаратур) СПОЈНИЦА ПРОХРОМСКА 

1. Израда – конструкција :
Материјал од кога је израђена спојница мора бити од хемијски отпорног прохром челика (Ч 
4572) и профилисане заптивне гуме по целом ободу. Дужина спојнице, односно дужина цеви 
која се може прекрити спојницом, мора бити минимум 200 мм. Спојница се мора састојати од 
следећих делова:
За поправку водоводних цевовода

- За све врсте цевног материјала:ПЕ, ПВЦ, цчелик, АЦ, дуктил, ЛГ
- Поседују двоструку-дуплу монтажну ручку за сигурнију, лакшу и бржу уградњу
- Кућиште репаратурне обујмице израђено од нерђајућег челика AISI 304
- Заптивка је отпорна на трошење и старење
- Вијци  и  навртке  су  израђени  од  нерђајућег  челика.  Вијци  су  обложени  посебним 

наносом (тефлонизирани) како би се спречио суви вар
- Да је на репуратурним обујмицама угравиран тип, произвођач и датум заптивке.

Све  испоручене  спојнице  морају  бити  контролисане  у  погледу  димензија,  квалитета 
материјала, навоја и непропустљивости.

Документација 

Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике материјала и цртежи са мерним 
котама.
Уз  испоруку  се  мора  доставити  фабрички  атест  и  Извештај  о  испитивању  надлежног 
Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту 
са водом по здравље људи.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина 
ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.»

У свему осталом Конкурсна документација  за јавну набавку бр.  ВВ-34/2017: Грађевински 
материјал и припадајући производи,заводни број 13443/18.08.2017 остаје непромењена.

 

ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац
Комисија за јавне набавке


